@ atraciassic KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

STOP BAKTER

Datum vytvorenia 29. oktobra 2014 Cislo revizie 2
Datum revizie 08. marca 2017 Cislo verzie 1

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikator produktu STOP BAKTER

Latka / zmes zmes

Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Identifikované pouzitia zmesi Dezinfekcny a Cistiaci prostriedok - koncentrat urceny pre

ploSnu dezinfekciu a Cistenie v potravinarskych,
zdravotnickych, pofnohospodarskych a inych prevadzkach.
Ma baktericidne, fungicidne, mykobaktericidne,
tuberkulocidne a virucidné ucinky.

Deskriptory pouzitie

SuU 1 Polnohospodarstvo, lesnictvo, rybolov
SuU 4 Vyroba potravinarskych produktov
SuU 19 Stavebné a konstrukcéné prace
SU 20 Zdravotné sluzby
SuU 21 Spotrebitelské pouZitia: Doméacnosti (= $irokd verejnost = spotrebitelia)
SU 22 Profesionalne pouZitia: Siroka verejnost (administrativa, vzdeldvanie, zébava, sluzby,
remesla)
SU 0 Iné
PC 8 Biocidne produkty
PC 35 Produkty na umyvanie a Cistenie
PCO Iné
PW Rozsiahle pouzitie profesionalnymi pracovnikmi
C Spotrebitelské pouZitie
Neodporucané pouzitia zmesi NemieSat s inymi vyrobkami, méze uvolfiovat nebezpe&né

plyny (chlér). Nepouzivajte na predmety z farebnych
kovov a polyamidu. Predmety s malou farebnou stélostou
sa mdzu odfarbovat.

Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych adajov

Vyrobca
Meno alebo obchodné meno ALFA CLASSIC, a.s., Stérboholska
21, 100 00 Praha 10, CZ
Adresa Provozovna: Cernokostelecka 740, Ri¢any, 251 01
Ceska republika
Telefén +420 323 631 950
E-mail alfaclassic@alfaclassic.cz
Adresa www stranok www.alfaclassic.cz
Osoba zodpovedna za kartu bezpecénostnych Gdajov
Meno Ing. Simona Hankova
E-mail s.hankova@alfaclassic.cz

Nadzové telefonne cislo

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikologie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1

Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Plny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
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STOP BAKTER

Datum vytvorenia
Datum revizie

Cislo revizie 2
Cislo verzie 1

29. oktébra 2014
08. marca 2017

Najzavaznejsie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky

Mdze byt korozivna pre kovy.

Najvyznamnejsie nepriaznivé ac¢inky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie

Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci. Velmi toxicky pre vodné organizmy. Toxicky pre vodné
organizmy, s dlhodobymi Ucinkami.

2.2 Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram
Vystrazné slovo
Nebezpeclenstvo
Nebezpecné latky
chlérnan sodny, roztok, obsah volného chléru 13-15%
Standardné vety o nebezpeénosti
H290 MbzZe byt korozivna pre kovy.
H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
Pokyny pre bezpecné zaobchadzanie
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P260 Nevdychujte pary / aerosoly.
P273 Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tvare.
P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite Usta. Nevyvoldvajte zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vietky kontaminované ¢asti odevu okamzite
vyzlecte. Pokozku oplachnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P310 Okamzite volajte lekara.
P390 Absorbujte uniknuty produkt, aby sa zabranilo materialnym Skodam.
P405 Uchovavajte uzamknuté.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu podla pokynov vyrobcu alebo osoby opravnenej pre
nakladanie s odpadmi.
Dopliujice informacie
EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvolfuje toxicky plyn.
EUH 206 Pozor! NepouZzivajte spolu s inymi vyrobkami. MdZu uvolfiovat nebezpeéné plyny (chlér).
EUH 210 Na poZiadanie mozno poskytnut kartu bezpeénostnych udajov.
Poziadavky na uzavery odolné proti otvoreniu detmi a hmatatel'né vystrahy
Obal musi byt opatreny hmatatelnou vystrahou pre nevidomych. Obal musi byt opatreny uzaverom odolnym proti
otvoreniu detmi.
2.3 Ina nebezpeénost
Zmes neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritérid pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
Chemicka charakteristika
Popis zmesi:
Dezinfekény prostriedok — zmes latok ktoré su klasifikované podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008 v platnom zneni a podla zéakona ¢. 67/2010 Z.z., v platnom zneni.
Chemicka charakteristika zmesi:
Klasifikacia podla Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch, v platnom zneni:
Vyrobok obsahuje tieto latky:
> 30% voda, 5-15% bieliace prostriedky na baze chléru <5% hydroxid sodny
Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi
et w s wr . . Koncentrac| Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.
Identifikacné Cisla Nazov latky ia % 1272/2008 Pozn.
Index: 017-011-00-1 chlérnan sodny, roztok, obsah volného chléru 13-15 [5-10 Met. Corr. 1, H290 1,3
CAS: 7681-52-9 % Skin Corr. 1B, H314
ES: 231-668-3 Eye Dam. 1, H318
Registracné cislo: STOT SE 3, H335
01-2119488154-34- Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Index: 011-002-00-6 hydroxid sodny <1 Met. Corr. 1, H290 2,3
CAS: 1310-73-2 Skin Corr. 1A, H314
ES: 215-185-5
Registracné Cislo:
01-2119457892-27-

Poznamky

1 Poznamka B: Niektoré latky (kyseliny, zasady, atd.) sa na trh uvadzaju vo vodnych roztokoch v rozlicnych
koncentracidch, ktoré si vyZaduju odlidn( klasifikdciu a oznafovanie, pretoZe ich nebezpeénost sa pri
réznych koncentraciach meni. V Casti 3 maju zaznamy s poznamkou B vSeobecny tvar: ,kyselina dusi¢na ...
%". V tomto pripade musi dodavatel' na etikete uviest percentudlnu koncentraciu roztoku. Ak sa neuvedie
inak, predpoklada sa, Zze sa koncentracia oznacuje v hmotnostnych percentach.

2 Latka, pre ktoru existuju expozi¢né limity Spolecenstva pre pracovné prostredie.

3 Latka so Specifickym koncentracnym limitom

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Ak sa prejavuju zdravotné problémy, v pripade pochybnosti alebo v pripade nehody vyhladajte lekarsku pomoc a
poskytnite lekdri informécie z tejto Karty bezpeénostnych Udajov. Vo vdetkych pripadoch je potrebné zaistit
postihnutému dudevny pokoj a zabranit prechladnutiu.
Pri bezvedomi ulozte postihnutého okamzite do stabilizovanej polohy na boku, s mierne zaklonenou hlavou a dbajte
na priechodnost dychacich ciest. Nikdy nevyvoladvajte zvracanie. Ak postihnuty zvracia sém, dbajte na to, aby
nedoslo k vdychnutiu zvratkov. Nepodavajte ni¢ Ustami osobam v bezvedomi.
Pri poskytovani prvej pomoci dbajte na vlastnu ochranu.
Pri inhalacii
Dopravte postihnutého na &erstvy vzduch, nenechajte ho chodit. Zaistite postihnutého proti prechladnutiu, popr.
vyplachnite Ustnu dutinu vodou a zaistite lekarske osetrenie.
Pri kontakte s pokozkou
Znedlistené Casti odevu ihned’ odstrafte, postihnuté miesto umyvajte dokladne pridom podla moznosti vlaznej vody
(aspon 10-15 minut). Pred umyvanim alebo v jeho priebehu zlozte prstienky, hodinky a naramky, ak su v miestach
zasiahnutia koze. V pripade potreby poranené Casti koze prekryte sterilnym obvazom a zaistite lekarske oSetrenie.
Pri kontakte s ocami
Vyplachujte oci velkym mnozstvom vlaznej vody pri nasilne otvorenych vieckach asi 15 minat (od vnutorného kutika
oka k vonkajsiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko). Ak ma postihnuty kontaktné SoSovky, okamtzite ich vyberte.
Vyhladajte lekara a ukazte mu etiketu pripravku alebo tuto KBU.
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Pri poziti

4.2

4.3

Nevyvolavajte vracanie - hrozi dalSie posSkodenie zazivacieho traktu. Vyplachnite Ustnu dutinu pitnou vodou a, ak je
to mozné, dajte vypit &o najrychlejSie 2-5 dl &o najstudenej$ej pitnej vody (na zmiernenie tepelného G&inku
Zieraviny). Na pitie sa postihnuty nesmie nitit, najma ak ma uZ bolesti v Ustach alebo hrdle. Nepodavajte ni¢ Ustami,
ak je postihnuty v bezvedomi alebo ma krce. Volajte zachrannd sluzbu alebo zaistite ¢o najrychlejsie lekarske
osSetrenie.

NajdolezitejsSie priznaky a Géinky, akdtne aj oneskorené

Pri inhalacii

Vdychovanie par méze spbsobit poleptanie dychacieho traktu.

Pri kontakte s pokozkou

Spdsobuje tazké poleptanie koZe.

Pri kontakte s ocami

Sposobuje vazne poskodenie odi.

Pri poziti

M6zZe dbjst k poleptaniu tradviaceho traktu. Podrazdenie, nevolnost.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osSetrenia
Ziadna informécia nie je k dispozicii.

Dalsie adaje

Hlavna zloZka je Zierava a mdze spbsobit vazne popaleniny a tazko sa hojace rany. Zieravy efekt je kombinovany s
efektom uvolneného toxického plynu v zaludku.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1

5.2

5.3

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Oxid uhlidity (CO2), hasiaci prdsok alebo rozstrekovany vodny IG¢&. Rozsiahlej$i poZiar hasit rozstrekovanym vodnym
[G¢om alebo penou odolnou vodi alkoholu.

Nevhodné hasiace prostriedky

Priamy prud vody.

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Ucinna latka chlérnan sodny je silné oxidacné cinidlo - kontakt s lahko oxidovatelnymi, organickymi alebo inymi
horfavymi materidlmi méZe viest k vznieteniu, prudkému horeniu alebo az k explézii. Pri tepelnom rozklade méze
dochadzat k vzniku toxickych a koréznych splodin, k uvolfiovaniu kyslika a chléru.

Rady pre poziarnikov

Nevstupovat do priestoru poZiaru bez zodpovedajlceho ochranného obledenia a nezdvislého dychacieho pristroja.
Ohrozené nadoby je nutné odstranit z miesta poZiaru, pokial to moZno vykonat bezpelne, alebo je ochladzovat
vodou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndhodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zmes je nehorlava. Méze byt korozivna pre kovy. Zabrafite priamemu kontaktu s produktom. Nevdychujte aerosdly,
zaistite dostatoCné vetranie. PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov,
obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
V pripade Uniku plynného chléru uvedomte miestne nidzové stredisko (hasidi, policia), izolujte nebezpeén( oblast a
zakazte pristup.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zZivotné prostredie
Dostatocne zriedte vacsim mnozstvom vody.
Zabrante kontaminacii poédy a Uniku produktu do povrchovych alebo spodnych vod. Nedovolte vniknutiu do
kanalizacie.

6.3 Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorlfavym) absorbujlicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpcné materidly), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri Uniku velkého
mnozstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto velkym mnoZstvom vody. NepouZivajte rozpustadla.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Vid oddiel 7., 8. a 13.

Strana 4/16 Vyrobené v aplikacii SBLCore 2017 (17.1.16) www.sblcore.sk



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

£ ALFACLASSIC

STOP BAKTER

Cislo revizie 2
Cislo verzie 1

Datum vytvorenia 29. oktobra 2014
Datum revizie 08. marca 2017

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci s chemickymi latkami podla platnych pravnych predpisov o
bezpecnosti a ochrane zdravia.
Zabrante tvorbe plynov a par v koncentraciach presahujldcich najvyssie pripustné koncentracie v pracovnom
prostredi. Nevdychujte aerosdly.
Zabrante kontaktu s ofami a s pokozkou - pri praci pouzivajte pracovné rukavice a ochranné okuliare (pozri oddiel
8).
Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.
Po praci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a popr. oSetrite regeneracnym krémom.
Nemiedajte s inymi Cistiacimi prostriedkami, méZu sa uvolfiovat nebezpelné plyny (chlér).
7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Vyrobok skladovat len v origindlnom, riadne uzavretom obale, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.
Zabranit ndarazom, padom a nevhodnej manipulcii.
Uchovévat oddelene od potravin a krmiv, z dosahu priameho slneéného Ziarenia a zdrojov tepla.
Vyrobok skladovat pri teplote max. 20 - 25 ° C v origindlnych obaloch.
Vyrobok neskladovat pri teplote pod 5 ° C - chrénit pred mrazom.
Zabranit styku s kyselinami, oxidaénymi latkami, kovy a organickymi materialmi.
Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujlce sa k latke/zmesi
Ziadne daldie poziadavky na skladovanie.
7.3 Specifické koneéné pouZitie, resp. pouzitia
Biocidny prostriedok.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1 Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré s stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.

Slovensko
Nazov latky (zlozky) Typ Diglee o Hodnota Poznamka Zdroj
expozicie
I;;/droxid sodny (CAS: 1310-73- NPEL Sgemhodino 2 mg/m? 471/2011
DNEL
chlérnan sodny, roztok, obsah volného chléru 13-15%
z;?)ige\z/tz]iltielli/a Cesta expozicie |Hodnota Ucinok Stanovenie hodnoty
Pracovnici Inhalacne 1,55 mg/m3 [ Chronické Ucinky miestne
Pracovnici Inhalacne 1,55 mg/m3 [ Chronické Ucinky systémové
Pracovnici Inhala¢ne 3,1 mg/m3 Akutne Ucinky miestne
Pracovnici Inhalaéne 3,1 mg/m3 Akutne ucinky systémové
Pracovnici Dermalne 0,5 % Chronické ucinky miestne
Spotrebitelia Inhalacne 1,55 mg/m3 [ Chronické Ucinky miestne
Spotrebitelia Inhala¢ne 1,55 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelia Inhalaéne 3,1 mg/m3 Akutne ucinky miestne
Spotrebitelia Inhalacne 3,1 mg/m3 Akutne ucinky systémové
Spotrebitelia Dermalne 0,5 % Chronické Gcinky miestne
Spotrebitelia Orélne 0,26 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den

PNEC

chlérnan sodny, roztok, obsah volného chléru 13-15%

Cesta expozicie

Hodnota

Stanovenie hodnoty

Sladkovodné prostredie

0,00021 mg/I

Morska voda

0,000042 mg/I
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8.2

chlérnan sodny, roztok, obsah volného chléru 13-15%

Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty

Voda (obcasny unik) 0,00026 mg/I

Mikroorganizmy v Cistickach 4,69 mg/|
odpadovych vod

Kontroly expozicie

Dodrzujte bezpecnostné pokyny pre pracu s chemickymi latkami.

Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.

Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a mydlom a popr. oSetrite regeneracnym
krémom.

Pouzivajte predpisané a doporucené osobné ochranné prostriedky. VSetky osobné ochranné prostriedky je treba
udrZiavat v stéle pouZitelnom stave a po$kodené ihned vymienat.

Ochrana odi/tvare

Pri praci s koncentrovanym prostriedkom pouzite ochranné okuliare alebo ochranu tvare.

Ochrana koze
Ochrana koze:
V pripade potreby pouzite pracovny oblek a obuv.

Ochrana ruk:
Pri praci s koncentrovanym prostriedkom pouZivajte ochranné pracovné rukavice.

Material rukavic:

Materidl rukavic musi byt nepriepustny a odolny voéi vyrobku.

Pri vybere rukavic pre konkrétnu aplikaciu by sa malo prihliadat na vsetky relevantné faktory na - k charakteru
ostatnych chemikaliu, s ktorymi pracovnik pride do styku; k fyzikalnym poZiadavkam (ochrana proti prepichnutiu,
prerezaniu, zru¢nost, tepelnd ochrana); k potencidlne telesnym reakcidm na materidl rukavic a k pokynom a
Specifikaciam dodavatela rukavic. Dbajte odporucania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere vhodnej hribky,
materialu a priepustnosti. Pri opakovanom pouziti rukavic je pred svléknutim odlistite a na dobre vetranom mieste
uschovajte.

Penetracny ¢as materialu rukavic:
U vyrobcu rukavic je potrebné zistit presny &as ldamavosti materidlu a dodrZiavat ho.

Ina ochrana:

Neuvadza sa.

Ochrana dychacich ciest

Pri beznom spbsobe prace nie je potrebné. V pripade dlhsej prace v nevetranom priestore alebo v pripade potreby
pouzite respirator.

Tepelna nebezpeénost

Ziadne tepelné nebezpecenstvo.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dodrzujte podmienky manipulacie a skladovania.

Zabezpedit priestory proti Unikom koncentrovaného prostriedku do vodnych tokov, pddy a kanalizacie.

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zivotného prostredia, pozri bod 6.2.

Dalsie udaje

Tam, kde existuje moZnost zasiahnutia zamestnancov koncentrovanou zmesou, je vhodné mat zdroj pitnej vody.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
vzhlad kvapalina
skupenstvo kvapalné pri 20°C
farba Cira az Zltozelena
zépach po pouzitych surovinach (chlérnan)
prahova hodnota zapachu udaj nie je k dispozicii
pH 11 (10% roztok pri 20 °C)
teplota topenia/tuhnutia Udaj nie je k dispozicii
pociato¢na teplota varu a destilacny rozsah 100 °C
teplota vzplanutia >100 °C
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29. oktébra 2014 Cislo revizie 2

08. marca 2017

Cislo verzie

rychlost odparovania
horlavost (tuhd latka, plyn)

horné / dolné limity horlavosti alebo vybusnosti

limity horlavosti

limity vybusnosti
tlak par
hustota par
relativna hustota
rozpustnost (rozpustnosti)
rozpustnost vo vode
rozpustnost v tukoch
rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovznietenia
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacné vlastnosti

udaj nie je k dispozicii
Udaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

uplna

nie

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

9.2 Iné informacie
hustota 1,06 - 1,08 g/cm? pri 20 °C
teplota vznietenia udaj nie je k dispozicii
Obsah Ucinnej biocidne latky: chlérnan sodny, obsah volného chléru 13-15%: 7,5 g / 100 g zmesi.

ODDIL 10: Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita
Produkt je velmi reaktivny. Uvolfiuje toxicky plyn pri styku s kyselinami.
Zmes je nehorlava.
10.2 Chemicka stabilita
Roztok chlérnanu sa pomaly samovolne rozklada na chlore¢nan a chlorid.
Rychlost rozkladu podporuje vy$$ia teplota a obsah nedistét.
Pri teplote nad 27 °C, vplyvom priameho slnecného Ziarenia alebo katalytickym pdsobenim aj malého mnozZstva
kovov, sa uvolfiuje kyslik.
10.3 Moznost nebezpeénych reakcii
Pri okysleni roztoku sa uvolfiuje velmi nebezpeény plynny chldr, ktory méze byt sprevadzany aj daldimi
nebezpecnymi plynmi podla druhu pouzitej kyseliny.
V koncentrovanom stave mdze korodovat kovy a nebezpeéne reagovat s redukénymi ¢inidlami a organickymi
materialmi.
Mdze tvorit vybusné zmesi s kyselinou mravéou, amoénnymi sofami, metanolom, kyselinou $tavelovou a aminy.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat
Nevhodné podmienky skladovania:
vysoké teploty, nizke teploty pod 0 °C, blizkost zdrojov tepla & vznietenia, sineéné Ziarenie
10.5 Nekompatibilné materialy
Zabrante styku s kyselinami, organickymi materialmi, redukénymi cinidlami, peroxidy a amdénnymi solami.
Koncentrovana zmes méze byt korozivna pre kovy.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Chlér.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1 Informacie o toxikologickych Gcéinkoch
Pre zmes nie su Ziadne toxikologické udaje k dispozicii.
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Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

hydroxid sodny

. Doba . .
Cesta expozicie Parameter Hodnota expozicie Druh Pohlavie Zdroj
Orélne LD 50 500 mg/kg Kralik
Dermalne LD 50 1350 mg/kg Kralik
Intraperitonedlne |LD 50 40 mg/kg Mys
chlérnan sodny, roztok, obsah volného chléru 13-15%
Cesta expozicie Parameter Hodnota brolee o Druh Pohlavie Zdroj
expozicie
Orélne LD 50 8200 mg/kg Krysa BL-
dodavatel
Oralne LD 50 1100 mg/kg Potkan (Rattus BL-
norvegicus) dodavatel
Dermalne LD 50 >10000 mg/kg Kralik BL-
dodavatel
Inhala¢ne LC 50 >10,5 mg/I Mys BL-
dodavatel
Drazdivost
chlérnan sodny, roztok, obsah volného chléru 13-15%
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Zdroj
Koza Drazdi 5,25% NaClO Kralik BL-dodavatel
Oko Slabo drazdi 5,25 NaClO Kralik BL-dodavatel
Inhalacne (aerosdly)| Drazdi 10% NaClo Mys BL-dodavatel

Poleptanie koZe / podrazdenie koze
Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci
Spbsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie odi.

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych dbékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Mutagenita zarodocnych buniek
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukéna toxicita
Na zéklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
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Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zédklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

chlérnan sodny, roztok, obsah volného chléru 13-15%

Cesta expozicie |Parameter Hodnota Vysledok Druh Pohlavie Zdroj
Oralne NOAEL 50 mg/kg BL-
bw/den dodavatel

Aspiraéna nebezpeénost

Udaje nie su k dispozicii.Udaje o nebezpecnosti z literattry: chlér mdze vyvolat pri vdychnuti podrazdenie, ked'
koncentracia dosiahne Uroven nad 0,5 ppm (1,5 mg . m-3).

Pravdepodobné cesty expozicie a priznaky zodpovedajlce fyzikalnym, chemickym a toxikologickym vlastnostiam:

Kontakt s pokozkou - rozsah po$kodenia zavisi od koncentrécie, pH, objemu roztoku a diZke trvania kontaktu. Moze
spOsobit zatervenanie, bolest, palivy edém aZ chemické popéleniny. DIhsi alebo opakovany kontakt s pokozkou mdze
spOsobit odmastenie pokozky a viest az k dermatitide.

Kontakt s o¢ami - mbze spdsobit zalervenanie, bolest alebo rozmazané videnie. Roztoky nastriekané do oka spdsobili
palenie a neskdr iba miernou povrchovou poruchu epitelu rohovky, ktora sa celkovo zahojila dalsi den alebo za dva
dni bez Specialneho osetrenia.

Inhaldcia - nizke koncentracie (nad expoziénym limitom - pozri bod 8.1) méZu spdsobovat podraZdenie vihkych
tkaniv, zdpaly hrdla, zachvaty kasla a dychavi¢nost. VaZna expozicia mdze mat za nasledok poskodenie vihkych
tkaniv.

PoZitie - mdZe spdsobit bolest v Ustach, hrdle, pazerdka a v Zalidku, popripade aj krvavé zvracanie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Akuatna toxicita

Velmi toxicky pre vodné organizmy.

hydroxid sodny

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Zdroj

LC 50 160 mg/I 24 hod. Ryby (Carassius
auratus)

LC 50 125 mg/I 96 hod. Ryby (Gambusia
affinis)

LC100 180 mg/I 24 hod. Ryby (Cyprinus carpio)

EC 50 40,4 mg/I 48 hod. Bezstavovce (Daphnia
sp.)

chlérnan sodny, roztok, obsah volného chléru 13-15%

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Zdroj

LC 50 0,08 mg/I 96 hod. Ryby (Phoxinus BL-
phoxinus) dodavatel

EC 50 0,04 mg/I 48 hod. Dafnie BL-

dodavatel

LC 50 0,06 mg/I 96 hod. Ryby (Oncorhynchus |Sladka voda |BL-
mykiss) dodavatel

LC 50 0,032 mg/I 96 hod. Ryby (Oncorhynchus |Slana voda BL-
kisutch) dodavatel

EC 50 0,141 mg/I 48 hod. Vodné bezstavovce Sladka voda |BL-
(Daphnia magna) dodavatel
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chlérnan sodny, roztok, obsah volného chléru 13-15%

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Zdroj

EC 50 0,026 mg/I 48 hod. Vodné bezstavovce Slana voda BL-
(Crassostrea virginica) dodavatel

LC 50 0,1 mg/I Riasy a dalSie vodné BL-
organizmy dodavatel

Chronicka toxicita

hydroxid sodny

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie

>25 mg/I Ryby
Dalgie Gidaje pre latky nie st k dispozicii.
12.2 Perzistencia a degradovatel'nost
Produkt nie je stabilny, samovolne sa rozkladd, rozklad je urychlovany teplom a svetlom.
12.3 Bioakumulaény potencial
Pre zmes nie su Ziadne dalSie Udaje k dispozicii.
Bioakumulacia v organizmoch je nepravdepodobna vzhladom k vysokej rozpustnosti produktu vo vode.
12.4 Mobilita v pode
Udaje nie st k dispozicii.
12.5 Vysledky posiudenia PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky, ktoré spifiaji kritérid pre latky PBT alebo vPvB v sUlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) ¢&.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.
12.6 Iné nepriaznivé acinky
Velmi toxicky pre vodné organizmy.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodihovani

13.1 Metédy spracovania odpadu
Pri likvidacii zvy$kov produktu a jeho obalov je nutné postupovat v silade so zdkonom o odpadoch, v zneni véetkych
vykonavacich predpisov (vyhlaska, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov; vyhlaska o podrobnostiach nakladania s
odpadmi). Ked' sa vyrobok alebo jeho obal stani odpadom, musi koneény uZivatel pridelit zodpovedajuci kéd odpadu
podla Kataldgu odpadov. Zatriedenie podla Katalégu odpadov je mozné vykondvat na zadklade vlastnosti odpadu v
dobe jeho vzniku.

Zvy$ok vyrobku sa musi zne$kodriovat ako odpad podla riadnych predpisov. Nesmie sa likvidovat spolu s
komunalnym odpadom. Vyrobok nevylievat do kanalizidcie. Zvy$ky vyrobku v origindlnom obale odstranit podla
platnych predpisov.

Po vyprazdneni sa obal musi zneSkodfiovat podla riadnych predpisov. Nevylistené a nevyprazdnené obaly sa
znedkodfuju ako latka alebo zmes (pozri bod 13.1.1). Kontaminovany obal sa musia vyprazdnit a vydistit. V Ziadnom
pripade neodhazovat obal po pouZiti do volného prostredia. Nekontaminovany prazdny obal mdZe byt pouZity pre
recyklaciu.

Odporucany Cdistiaci prostriedok:

voda, popr. voda s prisadami Cistiacich prostriedkov.

Pravne predpisy o odpadoch

Zakon ¢. 79/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zéakonov, v platnom zneni

Zakon ¢. 119/2010 Z.z., o obaloch, v platnom zneni

Vyhlaska MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov, v platnom zneni

Pokial' sa latka alebo zmes a jej obal stant odpadom, mdze jej koneény uZivatel podla svojho uvédzenia pridelit aj iny
odpovedajtici kéd odpadu podia Vyhlagky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., v platnom zneni.

Kéd druhu odpadu

07 06 00 odpady z VSDP tukov, maziv, mydiel, detergentov, dezinfekénych prostriedkov a kozmetiky
07 06 01 vodné premyvacie kvapaliny a krystalizacné Iuhy *
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Kéd druhu odpadu pre obal

1501 10 obaly obsahujlce zvysky nebezpecénych latok alebo znecistené nebezpecnymi latkami *
1501 02 obaly z plastov

(*) - nebezpecny odpad podla smernice 91/689/EHS o nebezpecnych odpadoch

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN
UN 1791

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
CHLORNANOVY ROZTOK

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
8  Zieravé latky

14.4 Obalova skupina
III - latky predstavujuce nizke nebezpecenstvo

14.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie
Ano (zvlaétne oznadenie: ryba a strom)

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.

14.7 Doprava hromadného nakladu podl'a prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Neuplatriuje sa - ziadna hromadna preprava.
Doplnujice informacie
Ziadne doplfiujice informacie.

Identifikac¢né Cislo nebezpeclenstva 80 (Kemlerov kod)

UN Cdislo 1791

Klasifikacny kod C9

Bezpecnostné znacky 8+ohrozujluce Zivotné prostredie

Cestna preprava - ADR

Zvlastne ustanovenie 521

Obmedzené mnozstva 5L

Balenie

Pokyny pre balenie PO0O1, IBCO2, LPO1, ROO1
Zvlastne ustanovenie pre obaly B5

Ustanovenie o spolo¢nom baleni MP19
Premiestnitel’'né cisterny a kontajnery pre vol'ne lozené latky
Pokyny T4

Zvlastne ustanovenie TP2, TP24

Cisterny ADR

Kod cisterny L4BV(+)

Zvlastne ustanovenie TE11

Vozidla pre prepravu v cisternach AT

Prepravna kategéria 3

Kéd obmedzenia pre tunely E
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Zelezniéna preprava - RID

Zvlastne ustanovenie 521
Balenie
Pokyny pre balenie P001, IBC0O2, LPO1, ROO1
Zvlastne ustanovenie pre obaly B5
Ustanovenie o spolo¢nom baleni MP19
Premiestnitel'né cisterny a kontajnery pre vol'ne lozené latky
Pokyny T4
Zvlastne ustanovenie TP2, TP24
Cisterny RID
Kod cisterny L4BV(+)
Zvlastne ustanovenie TE11
Prepravna kategoéria 0
Letecka preprava - ICAO/IATA
Baliace instrukcie limitované mnozstvo Y841
Baliace inStrukcie pasazier 852
Baliace inStrukcie kargo 856
Namorna preprava - IMDG
EMS (pohotovostny plan) F-A, S-B
Namorné znecistenie Nie

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia
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Hodnotena zmes nepodlieha nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) & 1005/2009 (o latkach, ktoré
poskodzuju ozénovu vrstvu), ¢. 850/2004 (o perzistentnych organickych latkach, ktorym sa meni a doplfa smernica
79/117 / EHS) a ¢ . 649/2012 (o vyvoze a dovoze nebezpecnych chemickych latok).

Zmes tieZz neobsahuje Ziadne latky, ktoré su zahrnuté na kandidatske listine (zoznam SVHC latok) na zaradenie do
prilohy XIV nariadenia REACH.

Pri vypracovavani karty bezpecnostnych Udajov boli pouZité nasledovné zakony, nariadenia a vyhlasky:

e Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikacii, oznacovani a
baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006, v platnom zneni (Nariadenie CLP)

e Nariadenie Komisie (EU) ¢. 944/2013 z 2. oktébra 2013, ktorym sa na Ucely prispésobenia technickému a
vedeckému pokroku meni Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a
baleni latok a zmesi

e Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemickych latok, v platnom zneni ( Nariadenie REACH )

« Nariadenie Komisie (EU) ¢&. 830/2015 z 28. maja 2015, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii ( REACH )

e Priloha II k Nariadeniu Komisie (EU) €. 830/2015 z 28. maja 2015, ktorym sa stanovuju PoZiadavky na zostavenie
Kariet bezpecnostnych Udajov (KBU)

e Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch, v plathom zneni

e Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 528/2012 z 22. maja 2012, o spristupfiovani biocidnych
vyrobkov na trhu a ich pouzivani, v plathom zneni

e Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februara 2006, ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvyssich
pripustnych hodnot vystavenia pri praci na implementaciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a doplnaju
smernice 91/322/EHS

e Zakon ¢. 67/2010 Z.z., z 2. februara 2010, o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni (chemicky zakon)

e VVynos MH SR ¢. 2/2010 z 15. aprila 2010, ktorym sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorym bolo
priradené Cislo Eurdpskeho spolo¢enstva, v plathom zneni, vratane Prilohy k vynosu ¢. 2/2010

e Vynos MH SR ¢. 3/2010 z 15. aprila 2010, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych poZiadavkach na
klasifikaciu, oznaCovanie a balenie nebezpec¢nych latok a zmesi, v platnom zneni, vratane Priloh I - VIII k vynosu ¢C.
3/2010

e Zakon 319/2013 Z.z. z 12. septembra 2013, o pOsobnosti organov Statnej spravy pre spristupfiovanie biocidnych
vyrobkov na trh a ich pouzivanie a o zmene a doplneni niektorych zakonov (biocidny zékon), v platnom zneni

e Zakon ¢. 124/2006 Z.z. z 2. februara 2006, z 10. maje 2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni

e Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. z 10. maje 2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s
expoziciou s chemickym faktorom pri praci v platnom zneni

e Nariadenie vlady SR ¢. 356/2006 Z. z. a ¢. 301/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
sUvisiacimi s expoziciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci

e Zakon ¢. 355/2007 Z.z. z 21. juna 2007, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v platnom zneni

e Vyhlaska MV SR ¢. 96/2004 Z. z. z 12. februara o protipoziarnej bezpecnosti, v platnom zneni

e Zakon ¢&. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015, o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni

e Vyhlaska MZP SR ¢. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, v platnom zneni

e Zakon ¢. 119/2010 Z.z. z 3. marca 2010, o obaloch a o zmene zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, v platnom zneni

« Nariadenie vlady SR ¢, 46/2009 Z. z., z 28. januara, ktorym sa ustanovuju poZiadavky na aerosélové rozpraSovace
e Nariadenie vlady SR ¢, 300/2013 Z. z., z 11. septembra 2013, ktorym sa meni a doplia nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 46/2009 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na aerosdlové rozprasovace

e Zakon ¢. 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008, o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v
platnom zneni

e Zakon ¢. 168/1996 Z. z., ktorym bola s Gcinnostou od 1. 9. 1996 do vnUtrostatnej prepravy nebezpecnych veci v
SR prijata Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecnych veci (ADR), ktord bola vyhlasend v Zeneve
30.septembra 1957 a v CSR vyhlasena pod ¢. 64/1987 Sb., v platnom zneni

e Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpeclnych veci (ADR), verzia 2015. platna od 1.1.2015, vratane
zmien a doplnkov (Smernica Eurdpskeho parlamentu a rady ¢. 2008/68/ES zo dna 24. septembra 2008 o
vnutrozemskej preprave nebezpecného tovaru)

e Medzinarodna zZelezni¢na doprava nebezpecného tovaru RID

e Medzinarodna namorna doprava nebezpecného tovaru IMDG

Medzinarodna letecka doprava nebezpecného tovaru ICAO/IATA

MARPOL 73/78 - konsolidované vydanie 2006, Londyn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7

Kddex IBC, vydanie 2007, Londyn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6
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@ atraciassic KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

STOP BAKTER

Datum vytvorenia 29. oktobra 2014 Cislo revizie 2
Datum revizie 08. marca 2017 Cislo verzie 1
15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenie nebolo vykonané.
Dalsie udaje
Ziadne daldie udaje.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam standardnych viet o nebezpecnosti pouzitych v karte bezpecnostnych Gadajov

H290 Mbze byt korozivna pre kovy.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

H318 Sposobuje vazne poskodenie odi.

H335 MdZe spbsobit podrézdenie dychacich ciest.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tGc¢inkami.

Zoznam pokynov pre bezpecné zaobchadzanie pouzitych v karte bezpecnostnych udajov
P101 Ak je potrebna lekdrska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P260 Nevdychujte pary / aerosoly.

P273 Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tvare.

P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite Usta. Nevyvoldvajte zvracanie.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Véetky kontaminované ¢asti odevu okamzite
vyzlecte. Pokozku oplachnite vodou/sprchou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné Sosovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte lekara.

P390 Absorbujte uniknuty produkt, aby sa zabranilo materidlnym Skodam.

P405 Uchovavajte uzamknuté.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu podla pokynov vyrobcu alebo osoby opravnenej pre

nakladanie s odpadmi.
Zoznam doplinkovych standardnych viet o nebezpecnosti pouzitych v karte bezpec¢nostnych adajov

EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvolfiuje toxicky plyn.
EUH 206 Pozor! Nepouzivajte spolu s inymi vyrobkami. M6zu uvolfiovat nebezpeéné plyny (chlér).
EUH 210 Na poZiadanie mozno poskytnut kartu bezpeénostnych Gdajov.

Dalsie informacie ddlezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka
Vyrobok nesmie byt - bez zvldstneho sGhlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
UZivatel je zodpovedny za dodrZiavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych adajov

ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

C50 Smrtelnd koncentréacia latky, pri ktorej moZzno odakavat, Ze spésobi smrt 50 % populdcie

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Ziadnym ucéinkom

EC50 Koncentréacia latky pri ktorej je zasiahnutych 50 % populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Eurdpska Unia

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlce nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentracia pésobiaca 50% blokadu

ICAO Medzindrodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodnd ndmorna preprava nebezpecného tovaru
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INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek
ISO Medzindrodna organizacia pre normalizaciu
IUPAC Medzinarodna Unia pre Cistu a aplikovanu chémiu
LD50 Smrtelnd dévka latky, pri ktorej mozno ocakavat, Ze spdsobi smrt 50 % populécie
LOAEC Najnizsia koncentracia s pozorovanym nepriaznivym Gcinkom
LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym Gcinkom
LogKow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient
MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi
MFAG Prirucka prvej pomoci
NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého Gcinku
NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku
NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku
NOEL Hladina bez pozorovaného ucinku
NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit
PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky
PNEC Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym Gcinkom
ppm Pocet castic na miliéon, miliéntina
REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok (nariadenie EP a
Rady (ES) &.1907/2006)
RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici
UN Stvormiestne identifika¢né ¢islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN
uvCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material
VOC Prchavé organické zlGceniny
vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny
w/w Hmotnostné
Aquatic Acute Nebezpeénost pre vodné prostredie
Aquatic Chronic Nebezpeénost pre vodné prostredie
Eye Dam. Vazne poskodenie oci
Met. Corr. Latka alebo zmes korozivna pre kovy
Skin Corr. Zieravost koZe
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

Pokyny pre skolenie

Pracovnici, ktori prichddzaju do styku s nebezpeénymi ldtkami, musia byt v potrebnom rozsahu zozndmeni s G&inkami
tychto latok, so spdsobmi, ako s nimi zaobchddzat, s ochrannymi opatreniami, so zdsadami prvej pomoci, s
potrebnymi asana¢nymi postupmi a s postupmi pri likvidacii porach a havarii.

Osoba, ktord nakladd s tymto chemickym prostriedkom, musi byt obozndmena s bezpeénostnymi pravidlami a Gdajmi
uvedenymi v Karte bezpec¢nostnych Udajov.

Osoby prepravujlice nebezpeéné latky musia byt oboznédmeni s pokynmi pre pripad nehody v sllade s predpismi
ADR / RID.

Odporiacané obmedzenia pouzitia

Nemiedat s inymi vyrobkami, mdZe uvolfiovat nebezpe&né plyny (chlér). NepouZivajte na predmety z farebnych
kovov a polyamidu. Predmety s malou farebnou stélostou sa méZu odfarbovat.

Informacie o zdrojoch udajov pouzitych pri zostavovani karty bezpec¢nostnych Gdajov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia
chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zékon) v platnom
zneni. Zasady pre poskytovanie prvej pomoci pri expozicii chemickymi latkami (Zasady pro poskytovani prvni pomoci
pfi expozici chemickym latkam, doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava
Hornychové, CSc., MUDr. Zdefika Travni¢kova, CSc., Jifina Fridrichovskd, prom. chem.). Udaje od vyrobcu latky /
zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)

1.revizia: Doplnenie klasifikacie a znaCenia podlia CLP.

2.revizia: Uprava KBU a klasifikacie podla Nariadenia EU 830/2015 v programe SBL-Core.

Dalsie Gdaje

Ziadne dalsie Gdaje.
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Prehlasenie

Informacie tu uvedené vychadzaju z nasSich najlepsSich znalosti a sklUsenosti. Karta bezpecnostnych (dajov bola
spracovana podla Kariet bezpecnostnych (dajov dodavatelov surovin a podla platnej legislativy. Obsahuje Udaje
potrebné pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotného prostredia. Za zaobchadzanie a
konkrétne pouzitie zmesi zodpoveda uzivatel.

Uvedena zmes bola hodnotena a klasifikovana podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v
platnom zneni (¢lanok 9 - 16). Pri klasifikacii bola pouzitd aditivna (suctova) metdda na hodnotenie nebezpecnosti
pre zdravie a zivotné prostredie, dalej idaje z testov pre hodnotenie fyzikalnej nebezpecnosti a boli taktieZz pouzité
Udaje Specifického koncentra¢ného limitu z harmonizovanej klasifikacie a z registracnej dokumentacie REACH.

Uvedené Udaje zodpovedaju sucasnému stavu vedomosti a skusenosti a su v sulade s platnymi pravnymi predpismi.
NemdZu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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